
Produkteigenschaften Schwerlasttisch 350 kg :  
 
- Doppel-T-Fuß Schwerlasttisch elektromotorisch höhenverstellbar ohne Tischplatte 
- Bedienung : Auf/Ab Taster ohne LCD Höhenanzeige 
- Bedienung : Bedienteil mit LCD Höhenanzeige und 3 Speicherplätzen (Optional) 
- Antrieb : 4 Elektromotoren mit modernen Spindelgetriebe 
- Antrieb : Soft-Start-Stop Funktion (schont die Motoren) 
- Antrieb : Kollisionsschutz (Sofortige Stopp beim auffahren auf Hindernisse) 
- Antrieb : Geräuschpegel < 50 dB  
- Antrieb : Hubgeschwindigkeit 20 mm/s 
- Gestell : Tragkraft dynamisch + statistisch bis 350 Kg Flächenlast (inkl. Tischplatte) 
- Gestell : sehr gute Stabilität auch in der höchsten Position 
- Gestell : 4 Schwerlastsäulen Quadatrohre  70 x 70 mm 
- Gestell : inkl. abklappbarer Kabelwanne 
- Gestell : Höhe verstellbar von 755 mm - 1255 mm (mit Tischplatte) 
- Gestell : Breite fixiert 1600 (Variante 1) 
- Gestell : Breite fixiert 1800 (Variante 2) 
- Gestell : Hubhöhe 500 mm 
- Gestell : 5 Quertraversen 
- Gestell : Plattenauflage 709 mm lang 
- Gestell : Tischkufen 770 mm lang 
- Gestell : Standby unter 4 Watt 
- Gestell : Farbe in Silber (Pulverbeschichtung) 
- Gestell : 1 Anschlusskabel 3 m mit Schuko - Stecker 
- Gestell : mit Bodenausgleichsschrauben ±5 mm für Unebenheiten 
- Gestell : Gesamtgewicht (ohne Tischplatte) - ca. 45 kg 
- Gestell : WEEE-Reg.-Nr. DE 34853279 
- Garantie : 2 Jahre 
 
Tischplatten Abmessungen : 
 
Variante 1 :  1600 x 800 mm Breite/Tiefe - Tischplattenstärke 25 mm 
Variante 2 :  1800 x 800 mm Breite/Tiefe - Tischplattenstärke 25 mm 
 
Versand und Anlieferung : 
 
> Lieferung zerlegt : 2 Pakete mit Spedition - Versandkostenfrei 

Schwerlasttisch 350 kg elektrisch höhenverstellbar 


